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ПАНССАРИПЕСУ моющее средство PANSSARIPESU 
Код 006 1902 

Тип Эмульгирующее моющее средство для мытья металлических крыш.
Содержит аммиак.

Область применения Предназначено  для очистки и обезжиривания оцинкованных поверхностей
перед окраской.

Можно применять также для очистки ранее окрашенных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность 1,0 кг/л.

Разбавитель Вода.

Хранение Защищать от мороза.

Тара 3 л, 10 л.



     ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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ПАНССАРИПЕСУ моющее средство

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от ржавчины скребком и корщеткой. С ранее
окрашенных поверхностей удалить отслаивающуюся краску.
 
Разбавление средства: 1 часть средства на 4 части воды. Наносить
моющее средство на поверхность и очистить  щеткой. Тщательно промыть
чистой водой. Перед окраской дать поверхности просохнуть. 

ОХРАНА ТРУДА Содержит аммиак.

Носить защитную одежду, перчатки и очки или маску.

По средству имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Слабые промывочные воды не наносят вред природе. Пустые, сухие банки
можно выбросить на свалку.


